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Commune de Remicourt
division:Momalle section:2 n°796c
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N

Terrain de sport

N
ouveau filet d'eau

-014

-002

Bâtiment existantniv 000

Extension servicesniv 000

Extensionréfectoireniv 000

Vers chambre de visite et égouts existants CV existante

Portillon

Terrasse
Réalisation desplaces de stationnementhors marché

CVexistantes

Potelets et chaine
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250.0

250.0
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0.
0
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Plantationshors marché
Plantationshors marché

Plantations hors marché

RevêtementPavés de béton

Empierrementdécoratif

RevêtementEPDM coulé



M
euble-casiers

ouverture des deux côtés
(voir détail)

Meuble niche 1
alcôve pour enfants

rangement
(voir détail)

Portillon
en plexiglas

ouverture dans 
les deux sens

Portillon
en plexiglas

ouverture dans 
les deux sens

C
hassis

surm
onté d'un isolant

jusqu'à l'isolation de la toiture

Partie supérieure vitrage
HA 170 - HB 80

Meuble rangement
(voir détail)

Muret
hauteur du mur 90

hauteur du plexiglas 120

Meuble rangement
espace soin

(voir détail)

Meuble espace soin
(voir détail)

M
euble repas

rangem
ent et plan de travail

em
placem

ent frigo et m
icro-onde

(voir détail)

Capteur
acoustique

diamètre: 80 cm

Capteur
acoustique

diamètre: 116 cm

345.0
60.0

10.0
175.0

448.0

M
euble-casiers

ouverture des deux côtés
(voir détail)

Meuble niche 1
alcôve pour enfants

rangement
(voir détail)

Portillon
en plexiglas

ouverture dans 
les deux sens

Portillon
en plexiglas

ouverture dans 
les deux sens

C
hassis

surm
onté d'un isolant

jusqu'à l'isolation de la toiture

Partie supérieure vitrage
HA 170 - HB 80

Meuble rangement
(voir détail)

Muret
hauteur du mur 90

hauteur du plexiglas 120

Meuble rangement
espace soin

(voir détail)

Meuble espace soin
(voir détail)

M
euble repas

rangem
ent et plan de travail
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ent frigo et m
icro-onde

(voir détail)

Capteur
acoustique

diamètre: 80 cm

Capteur
acoustique

diamètre: 116 cm

345.0
60.0

10.0
175.0
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2xML 2xSL

BB

vestiaire F.

Entretien

Chariot55x75cm

Crèche existante
niv. 000

M
E5

Rangement 
poussettes

H
B 250

MI2

M
I3

ME4

M
E6

M
E5

ME4

TD

Niv. 000

Plafonnage

Stratifié

Jeux 1
hsp 250

Linoleum

C
loison 

m
obile 

Plafonnage

Niv. 000

hsp 250

Linoleum

Dortoir 1

Plaque 
de plâtre et
Plafonnage

Plaque de
plâtre

Plafonnage

Plaque de
plâtre

Plaque de plâtre

Plaque de plâtre

Niv. 000

hsp 250

Linoleum

Plafonnage

Plaque de plâtre

Espace soin 1

Plafonnage

Plafonnage Niv. 000

hsp 250

Linoleum
Plafonnage

Plaque de plâtre
Plafonnage

Plafonnage

Espace soin 2

Niv. 000

Stratifié

hsp 250

Linoleum

Plafonnage

Plaque de plâtre

Jeux 2

Niv. 000

hsp 250

Linoleum

Plaque 
de plâtre et
Plafonnage

Plaque de
plâtre

Plaque de plâtre
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C
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m
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Plafonnage

Plafonnage

Plaque
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Niv. 000

hsp 250

Linoleum

Plafonnage

Plaque de
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Plaque de plâtre

Sas d'entrée
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hsp 250
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Niv. 000

Plaque de plâtre

Plaque
de plâtre

Plafonnage

Plafonnage

Plafonnage

Plaque
de plâtre

Rangement Local techn.

- -

Portes coulissantes
avec rail encastré dans le plafond

Sortie de secours

Chaudière

Niv. 000

hsp 250

Linoleum

Plafonnage

Plaque de plâtre

Accueil 1

Plafonnage

Plafonnage

Plafonnage Niv. 000
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Linoleum

Plafonnage

Plaque de plâtre
Plafonnage

Plafonnage

Plafonnage

Accueil 2

Allée d'accès
point haut niv. -002
point bas niv. -028

Groupe de
ventilation

H
A 150

H
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M
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ouverture vitrée
rectangulaire

MI04
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rectangulaire

MI04

Baie obturée Baie obturée
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M
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nouvelle porte
avec vitrage
rectangulaire

A

Clôture grillagée
hauteur 120

Portillon
sécurisé

C

C

Etagèrespour rangementdes Maxi-cosi (3x4)

M4

M2b

M2a M2a

Partie 
rectangulaire

vitrée à ajouter

M
I05

ouverture vitrée
rectangulaire

M
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ouverture vitrée
rectangulaire

pente de 3,5%
jusqu'au niveau

de la route

baie à céer

H
B 
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Chaudière

H
B 250

vestiaire H.

Raccordements
existants!

pente de 2%
vers le jardin

pente de 2%
vers le jardin

pente de 2%
vers le jardin
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Carrelage Carrelage
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M
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e
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M
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acoustique
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Espace
soin

Accueil

Dortoir

pente de 2%
vers le chenal

Nouveau
service grandsEspace

soin
Accueil

Dortoir

pente de 2%
vers le chenal

Nouveau
service grands

T3

T1T2

ME3

MI1

S2
S1

ME5

terrain projeté

bloc d'assise 
en béton cellulaire

T1

M1

M4

= niveau de fond de coffre

Clôture sécurisée
hauteur 1,2 m

Portail
sécurisé

Pièce de bois biseautée
entre la tête de mur et

l'OSB de toiture

Seuil en aluminium laqué
couleur idem au

parement de façade

M2a
Service
petits

CuisineVMCBuanderieWCCirculationBureau de directionCirculationNouveau
service grands

Nouvelle bouche
de ventilation

Meuble repas
rangement et plan de travail

emplacement frigo et micro-onde
(voir détail)

S1

pente de 2%
vers le jardin

Niveau hors-gel

terrain existant

Coupe détaillée 001

Isolant 
faisant la jonction 
entre les chassis

et l'isolant de toiture

Remontée de 
linoleum sur le mur

hauteur 0,9m

ME4

S2

T3

terrain projeté

S1

T1

= niveau fond de coffre

Calage de pente

Profil de
rive en acier

laqué

Remontée de
linoleum sur le mur

hauteur 90 cm

Portillons en plexiglas
ouverture dans les deux sens

Empierrement

Paroi en plexiglas
hauteur 30cm

Pièce de bois biseautée
entre la tête de mur et

l'OSB de toiture

Remontée étanchéité
sur ossature bois existante

M1

Chenal
pente 1%

minimum 17 cm d'isolant

Cloison de
séparation

Niveau hors-gel

C
R

EC
H

E D
ES M

ESAN
G

ES

terrain existant

Coupe détaillée 003

90
.0

30
.025

0.
0

12
0.

0

-0.53

-0.19 -0.13
±0.00±0.00

+0.90

+1.20

+1.70

+2.50

+3.60 +3.60

+3.90

90
.0

40
.025

0.
0

-0.16-0.16
±0.00

+3.60

-0.53

Extension
services



ME1

ME2

ME3

ME1

ME2

ME3

Profil de rive
en aluminium
teinte anthracite

Clôture
sécurisée

Tôle en acier laqué
de la même couleur

que les châssis
(inclus dans le prix du chassis)

Extension
réfectoire

Extension
services

Seuil en aluminium laqué
couleur idem au

parement de façade

Enseigne façade
en stickers

(dessin à confirmer)

C
R

EC
H

E D
ES M

ESAN
G

ES ME4

TD en 
zinc

teinte anthracite

105.0

35
0.

0
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n

33.0
environ

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.2

2.8

2.3

2.7

2.9
2.11

2.4

-0.07 -0.02 ±0.00

+1.70

+2.50

+3.60


